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Allegato A
(Articolo 2)

ULTERIORI DEFINIZSONI

1. accertamento ¢ ["insieme delle attivita di controllo pubblico diretto ad accertare in via
esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi
alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni € gli obblighi stabiliti;
attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, non necessariamente estraneo afla proprieta, alla progettazione o
alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati 1 fabbisogni di‘energia primaria
di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unita immobiliare, in relazione
al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massinii
ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifice©,'0ve non siano fissati
tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al diifueri di quanto previsto
all’articolo 8 comma 2, ' attestato di qualificazione enerietica & facoltativo ed @
predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della
certificazione energetica. A tal fine, I'attestato comprende anche I'indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza
deil’edificio, o dell’unitd immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica
in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione
degli interventi stessi. L’estensore provvede 4ad, ‘evidenziare opportunamente sul
frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione
energetica dell’edificio, at sensi dzl presente decreto, nonche, ngl sotoscriverlo, quate
od ¢ stato i} suo ruolo con riferimento all’edificio madesimo.”

3. certificazione energetica dell’edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera ¢) per il rilascio dell’attestato di certificazione
energetica ¢ delle raccomandazioni per/il miglioramento della prestazione energetica
dell’edificio;

4. climatizzazione invernale o estiva € Jinsieme di funzioni atte ad assicurare il benessere
degli occupantt mediante il controllo, all'interno degli ambienti, delia temperatura e, ove
presenti dispositivi idonei, della umidita, della portata di rinnove e delia purezza
dell'ana.

5. comduzione ¢ il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio ¢
manutenzione dell’impianto, attraverse comando manuale, automatico ¢ telematico per
la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle
apparecchialure componenti 'impianto, al fine di utilizzare i1 calore prodotio
convogliandolo ove previsto nelle quantitd e qualitd necessarie al parantire le condizioni
di comfort.

6. controlli sugli‘edifici o sugli impianti sono le operazion! svolte da teenici qualificati
operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti ¢
’eventuale necessita di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;

7. diagnosi‘energetica procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza dei
profilo/di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita efo
impianto industriale o di servizi pubbiici o privati, ad individuare e quantificare le
opportunita di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e riferire in merito ai
risuitati.

8.  edificio adibifo ad uso pubblico ¢ un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte.
['attivitd istituzionale di enti pubblici;

bt

9. edificio di proprietd pubblica & un edificio di proprietad dello Stato, delle regioni o
degli enti locali, nonché di altni enti pubblici, anche economict, destinato sia alio
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svolgimente delle attivitd dell’ente, sia ad altre attivith o usi, compreso quello di
abitazione privata;

10. esercizio ¢ manutenzione di un impianto termico & {1 complesse di operazioni. che
comporta lassunzione di responsabilita finalizzata alla gestione degli impianti.
includenie: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria. nel wispetto
delle norme in materia di sicurszza, di contenimento dei consumi cnergetiel ¢ di
salvaguardia ambientale;

11. fabbisogno annuo di energia primaria per Ia climatizzazione invernale -&1a quantita
di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli
ambienti riscaidati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo,

12. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all’articolo 2, comma J, lettera a}, de!
decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387,

13, gradi giorno di una iocalita & il parametro convenzionale <rappresentativo deile
condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico
necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; I'unita di misura
utilizzata ¢ il grado giorno, GG.

14. impianto termice ¢ un impianto tecnelogico destinato allarclimatizzazione estiva ed
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
eventnali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore noncheé gli
organi di regolazione e di controllo; sono compresi pegli impianti termici gli impianti
individuali dj riscaidamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetts, apparecchi per 1} nscaldamento localizzato ad energia radiante,
scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, suno tutfavia assimilati agli impiant
tenmici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unitd immobiliare ¢ maggiore o uguale a 15 kw,

15. impiante termico di nuova installazione & un impianto termico installato in un edificio
di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di
impianto termico.

16. indice di prestaziene energetica EP parziale csprime il consumo di energia primaria
parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio {a titolo d’esempio: alla sola
climatizzazione invernale e/o.alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda
per usl sanitarl e/o illuminazione artificiale} riferito all’unitd di superficie utile o di
volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m%nno o kWh/m’anno.

17. indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di energia primaria totale
riferito alP’uvnitd  di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in
kWh/m?anno o kWh/m’anno.

18. invelucro edilizio & 'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.

1. ispezioni su edifici’ed impianti sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in
sito, svolti dalesperti qualificati incaricatt dalle autorita pubbliche competenti, mirato a
verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti € che rispettino
le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

20. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le eperazioni previste nei libretu
d'uso e manutenzione degli apparecchi € componenti che possono essere effetiuate in
luego con strumenti ed attrezzature di corredo agli appareccht € componenti stessi e che
compertine l'impicgo di attrezzature ¢ di materiali di corsumo d'uso corrente.

21, wmanutenzione straordinaria dell’impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre
il funzicnamento dell'impianto a quello previsto dal progetto efo daila normativa vigenle
mediante il ricorso, in tuito 0 in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni. riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell'impianto termico.
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22. massa superficiale ¢ la massa per unita di superficie della parete opaca compresa ia
malia dei giunti esclusi gli intonaci, i’unita di misura utitizzata & it kg/m”.

23. occupante & chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilita, a qualsiasi
titoto, di un edificio ¢ dei refativi impianti tecnici.

24, parete fittizia & la parete schematizzata in figura.

e Parete corrente
LOGALE 1

H— e Parete fittizia

LacaLlE 2 | L Parete corrente

25. ponte termico & la discontinnita di isolamento termico che s pud verificare in
corrispondenza agli innesti di elementi strutiurali (solai ¢ pareti-verticali o pareti vertical
tra lorg).

26. ponte termico corretio € quando la rasmitianza termica della parete fittizia (il waro di
parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per pitt del 15% la
trasmittanza termica della parete corrente.

27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore & la potenza termica del
focolare diminuita della potenza termica persa al\camino in regime di funzionamento
continuo; l'unita di misura utilizzata & il k'W.

28. potenza termica del focolare di un generatore di ealove ¢ il prodotto del powere
calorifico inferiore del combustibile impiegato.e della portata di combustibile bruciato;
T'unita di misura atilizzata & il kW, :

29. proprietario del'impianto termico € il soggeno che, in uuto o in parte, é proprietario
dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici cenwralizzati
amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche glj
obblighi e le responsabilita posti a'carico del proprietario dal presente regolamento sono
da intendersi riferiti agli amministratori,

30. rendimento di combustione 0 rendimento termico convenzionale di un generatore
di calore ¢ il rapporto tra la potenza termica convenzionale ¢ la potenza termica del
focolare.

31. rendimento globale medio stagionale dell’impiante termico & il rapporto wa il
fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e energia primaria
delle fontt energetiche, ivi compresa 1'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agoste 1993, n. 412. Ai {ini della conversione deli’energia ¢lettrica
in energia primaria’si considera I’equivalenza: 9MJ = 1kWh, .

32. rendimento_di produzione medio stagionale & il rapporto tra energia termica ulile
generata ed immessa nella rete di distribuzione e Penergia primaria delle [onti
energetiche, compresa |’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di
esercizio di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1993, n.
412. 'Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera
I’equivalenza: 9MJ = 1kWh, .

.rendimento termico utile di un generatore di calere ¢ il rapporto tra 1a potenza
termica utile e la potenza termica del focolare.

34sristrutturazione di un impianto fermico € un insieme di opere che comportano ia
modifica sostanziale sia det sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del
calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico
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centralizzato in impianti termici individuali nonche la risistemazione impiantistica nelle
singole unitd immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto
termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

35. schermature solari esterne sistemi che, applicati ali’estemo di una superficie vetraia
trasparente permettono una modulazione variabile € controllata dei parametri eneruefici
¢ ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.

36. sostituzione di un generatore di ealore ¢ la rimozione di un vecchio generatore e
I'installazione di un aliro nuovo, di potenza termica non superiore del 10%alla potenza
del generatore sostituito, destinate ad crogare energia termica alle medesime utenze.

7. superficie utilte ¢ 1a superficie netta calpestabile di un edificio.

. terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto’ termico ¢ [a
persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previst/dalle normative
vigenii € comunque di idonea capacita tecnica, economica, organizzativa, ¢ delegata dal
proprietaric ad assumere la responsabilita dell'esercizio, declla manutenzione e
dell'adoziene delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla
salvaguardia ambientale.

39. trasmittanza termica flusso di calore che passa attrayerso uma parete per m® di

superficie della parete e per grade K di differenza tra la temperatura interna ad un locale
e la temperatura esterna o del locale contiguo.

Ll )
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ALLEGATO B
(Articolo 4)

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI

1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso upme/o pit descrittori, della
prestazione energetica degli edifici sono definite dai decreti divcui all’articolo 4 comma 1,
tenendo conto di:

a) clima esterno e interno;

b) caratteristiche termiche dell’edificio;

¢) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua.calda sanitaria;

d) impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione;

e) impianto di illuminazione;

f) posizione ed orientamento degli edifici;

g) sistemi solari passivi e protezione solare;

h) ventilazione naturale;

i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,\dusistemi di cogenerazione e di riscaldamento e
condizionamento a distanza.
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Allegato C
(Allegato I, commi 1, 2, 3)

REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

1. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

1.1 Edifici residenziah della classe E1l. esclusi collegi, conventi, case di pena e
caserme

Tabella 1.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWwh/m?

anno .
R (0 di Zona climatica
apporto di [ -
forma A B C D E F
o a a G olire

dell’edificio § firoa | a _
SV 60} ofi 900 001 14001 1401 27100 21017 3000 | 3000

GG GG | GG | GG GG GG GG GG GG GG
<02 10 10 15 15 25 25 40 40 55 35

45 60 69 85 85 110 1i0 145 145

>0,9 45

Tabella 1.2 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2008, dell’indice di presiazione energetica per {a climatizzazione

+ . 2
invernale, espresso in KWh/m” anno

Zona climatica

Rapporto di -
¢orma A B C D E P
dell’edificio | /inoa | a a a a a a a a | olre
S/V 600 | 601 | 900 ["901 | 1400 | 1401 | 2100 | 2100 | 3000 3000
GG | GG | GG NGG | GG GG GG GG | 66 | oo
<0.2 95 | 95 1 44 14 23 23 37 37 52 | 2
>0,9 41 41 |55 | 35 78 78 100 160 | 133 | 133

Tabella 1.3 Valori limite, ap?litabili dal 1 gennaio 2014, detl’indice di prestazione energetica per la climatizzazione

invernale, espresso in kWh/m~ anno

R ‘o di Zona climatica
e | A B C D E P
dell’edificio Jfino a a @ a a s a a o ] oftre
SV 600 | 601 | 900 | 901 | 1400 | 1400 | 2000 | 2101 | 3000 3000
GG GG | GG | GG GO GG GG GG GG GG
<02 8,5 8,5 1281 128! 213 21,3 34 34 46,8 | 46,8
=09 36 36 48 48 68 68 88 58 116 Hi6

13
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1.2 Tutti eli altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite dell’ indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m® anno

R 0 di Zona climatica
apporte di - -
forma A B C D E I
dell’edificio | finoa | a a a a a a a G oltre
SV 600 | 601 | 900 | 901 | 1400 | [401 | 2100 | 2101 | 3000 3000 :
GG | GG | GG | GG | GG GG GG GG\ GG | GG
=0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7.5 12 12 16 16
>09 11 11 17 17 23 23 30 30 41 4]

Tabella 2.2 Valori limite, applicabili dal I gennais 2008, dell'indice di prestazione lenergetica per la climatizzazione
. . 1 .
invernale espresso in kWh/m™ anno

R to di Zona climatica
apporto di ;
forma A B C D E F

dell’edificio | finca | a a a a a a a a | olre

gV 600 | 601 | 900 | 901 | 1400 | 1400\ 2100 | 2101 | 3000( 3000
GG GG | GG | GG GG GG GG GG GG GG

<0,2 2,5 2,5 4.5 4.3 0,5 0,5 10.5 10,5 14,5 14,5
>0,9 9 9 14 | 14 20 20 26 26 36 36

Tabella 2.3 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale espresso in kWh/in” anno

R rto di Zona climatica

a O 0l

Sl A B C D E F

dell’edificio | finoa | a a a a a a a a | olire
S/V 600 | 601 | 900"\ 901 | 1400 | 1407 | 2100 | 2101 | 3000| 3000

B _ GG | GG | GG} GG | GG GG GG GG | GG | GG
<0,2 2,0 20 |36 | 3.6 6 6 9,6 96 | 12,7 | 12,7
>0,9 8,2 82\ 128 | 128 | 17,3 173 | 225 | 225 | 31 31

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica. cosi come
individuata all’articolo 27del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del
rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressacin metri quadrati, & la superficie che delimita verso I'esterno (ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
b) V & il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalie
superfici che lo delimitano.
Per valori/di S$/V compresi nell’intervallo 0,2 —~ 0,9 e, analogamente, per gradi giome (GG)
intermedi ‘& limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione
lineare.
Per localita caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono
determinati per estrapolazione lincare, sulla base det valori fissati per la zona <limatica E, con
riferimento al numere di GG proprio delia localitad in esame.

14
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2. Trasmittanza termica delle strutture opache verticali

Tabella 2.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verlicali
espressa in W/m’K _
Zona Dall’ 1 gennaio 2006 | Dall’ 1 gennaio 2008 Dall” | gennaio 2010
climatica U (W/m'K) U (W/m’K) U (W/m'K)

A 0,85 0,72 0,62

B 0,64 0,54 0,48

C 0.57 0.46 0.40

3] 0,50 0,40 0,36

|5 0,46 0,37 0.34

F 0,44 0,35 33

3. Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate

3.1 Coperture

Tabella 3.1 Valor limite della trasmittanza  termica U delle strutture opache
orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/a'’K
Zona Dall’ 1 gennaio 2006 | Dall’ I gennaio 2008 | Dall’ 1 gennaio 2010

climatica U (W/m'K) | U (W/im’K) U (W/im’K)

A 0,80 | 0,42 0,38

B 0,60 0,42 0,38

C 0,55 .42 0.38

D 0,46 0,35 0,32

E 0,43 - 0,32 0,30

F 0,41 0,31 0,29

3.2 Pavimenti verso locali non-riscaldati o verso ’esterno.

Tabella 3.2 Valori limite dclla trasmittanza termica U delle strutture opache
orizzontali di pavimento espressa in W/m’K
Zona Dall’ 1 gennaio 2006 | Dall’ 1 gennaio 2008 | Daii’ 1 gennaio 2010
climatica U (wm’K) U (wmK) U (wimk)
A 0,80 (0,74 0,65
B 0,60 0,55 0,49
C 0,55 0.49 (.42
D 0,46 0,41 0,36
i 0,43 ! 0,38 0,35
F 0,41 | 0,36 0,32
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4. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti

Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trdaparent: i
comprensive degli infissi espressa in W/m’K
Zona Dall’ 1 gennato 2006 | Dall’ 1 gennaic 2008 | Dall’ 1 gennaio 2010
climatica U (wm¥) U owm’k) U (wmik)
A 3.5 5,0 4,6
B 4,0 3,6 ' 3,0
C 33 . 30 2.6
D 3,1 2,8 2.4
E 2,8 2,4 2.2
F 24 2,2 2.0

Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in
W/m’K
Zona Dall’ 1 gennaio 2006 | Dall’ 1 luglio 2008 Dall’ 1 gennaio 2011
climatica U (wim’K) U (wimiK) U wim?)

A 5,0 45 37

B 4,0 34 2,7

C 3,0 2,3 2,1

b 2,6 2.1 1,9

E 2.4 1,9 1,7

F 2.3 L7 1.3

5. Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico

Me = (75 +3 log Pn) %

dove log Pn & if logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei
generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

Per valori di‘Pn'superiori a 1000 kW la formuia precedente non si applica, ¢ 1a soglia minima
per il rendimento globale medio stagionale € pari a 84%.

16
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ALLEGATO D

PREDISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICIE
FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E PER L’ALLACCIQ-ALLE
~ RETI DI TELERISCALDAMENTO

1. Al fine di assicurare I’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture
degli edifici si propongono i seguenti quattro gruppi di raccomandazjoni:

2. Deve essere disponibile una superficie della copertura dell’edificio, o di pertinenza
dell’edificio, con le seguenti caratteristiche: )
a) orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est Sud Ovest per le pareti inclinate;
b) dimensione pari al 25% della superficie in pianta dell’edificio;
¢) non ombreggiata nei mesi piu sfavoriti, gennaio —.dicembre, da parti dell’edificio
stesso per piu del 10% della superficie disponibile.

3. E’ opportuno includere un vano tecnico dove possano essere ospitati i componenti del
circuito primario degli impianti solare termico eli/ dispositivi di condizionamento della
potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con le seguenti caratteristiche:

a) volume di dimensione pari a 50 litriper’ ogni m” di superficie correttamente
orientata di cui al precedente puntol.in modo tale da poter ospitare serbatoi di
accumulo dell’acqua calda sanitaria‘e i componenti del circuito primario e
secondario;

b) caratteristiche idonee ad ospitare uni quadro elettrico, e i dispositivi di interfaccia con
la rete;

¢) accessibile per la manutenzione degli impianti.

4. E’ necessario prevedere, per la realizzazione dei collegamenti dei collettori solari e dei
moduli fotovoltaici al vano tecnico, un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare
una conduttura di mandata e ‘una di ritorno all’impianto solare termico, due canaline
(corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico e il collegamento
alla rete di terra.

5. E’ necessario prevedere, per il collegamento dell’impianto solare alle singole utenze,
opportuni cavedi o/vani che possano contenere la linea di mandata dell’acqua calda sanitaria
e un collegamento elettrico.

6. Per quanto ripuarda, la predisposizione all’allaccio alle reti di teleriscaldamento tale
prescrizione “risulta obbligatoria nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza
inferiore 4 metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni
strumenti'pianificatori.
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